BWP22-20 Landustrie %
Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung )
P2 1450 min-1
Anwendung: Abwasser w
. 1
B I
Freier Durchgang 65 mm e I B e NN
Druckstutzen 80 mm R .
Saugstutzen 80 mm e >
Laufrad-Typ Wirbelrad 0
Laufrad-Durchmessers 225-170 mm m
Mindest-Férdermenge 3.5 l/sec (13 m3/h)
Gewicht (HS Version) 65 kg #
122
20 2 2'\?
Werkstoffe .
. 5170
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) 1 \273\40/ S s
Laufrad Sphéroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) b =
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) R ~Lso
- . M4 — \ 50%
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) s =2 l\ A R e
Pumpen FuR Fe 360 I Q\’X/” o
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) Y T T B 'XW
Wellendichtungen Gleitringdichtung, 6lgeschmiert _ o~ P
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid g 0 ™ lo
Dichtung motorseitig Radial Dichtring : 2 b = ¢ 401‘2 1‘650 2 = il ;i VS;
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan s s i ; i i i
Baugruppen
grupp P2 960 min-1
Horizontale Block-Bauform HS W
Vertikale Block-Bauform VS
2
| 2]
Standard Motoren (IP55) ==
Baugrofe kw min-1 o %
IEC 100L 0.75 750 "
1.5 960 12
2.2 1450 1225
30 1450 10 3 0
4 185
8 5 170
IEC 112M 2.2 960 .
40 1450 N oy
3 0% NPSH
IEC 132S 30 960 s Q\S"% "
55 1450 \\ v
; 30%
IEC 132M 40 960 ’ )
55 960 %o 0
7.5 1450 L S SR S . B B
80 20 40 60 80 100 mah
. H ' : : : : :
Wahlweise
. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung
Abmessungen HS Version IEC132 [mm] ENZ 750 min-1
1
0.6
L—"T 2
0.3 4/ 7 :
=
0
6
g1 00 1225
S 8x M16x40 ST s @ 2 0
4 185
+520 - e PCD.160 220 } Py 5170
= = ~ 4 400 Q“Wk%w
— = 3 o
= = 180 o -
"""""" 7* - 2 L l l\ \ 45% "
LopoIr 4014 g W pe s
-33 200 = T ) i\ SPSod .
- 730( IEC 132M)— = —l150 == 175 - J
s 695 ( IEC 132S) o o
u<j E p 4 g 1‘2 1§ 29 21‘1 2‘8 I/sec
80 20 20 60 80 100 mah
g | ‘ ‘ ‘ ‘ ;
Landustrie Datenblatt BWP22-20-D3-11 Landustrie %}

Anderungen vorbehalten.




BWP22-21 Landustrie $%

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung P2 2000 min-1
Anwendung: Abwasser
kW
Freier Durchgang 65 mm | I S
Druckstutzen 80 mm 6 - S ——
Saugstutzen 80 mm e W B — Lt
Laufrad-Typ Wirbelrad —— —
Laufrad-Durchmesser 162 — 135 mm
Mindest-Férdermenge 3.5 l/sec (13 m3/h)
Gewicht (HS Version) 65 kg m
Werkstoffe 2
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) @
Laufrad Spharoguss GGG 40 (EN-GJS400-15) -
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2)
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) . ™
Pumpen-Ful Fe 360 L - NPk
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) " D S S SN :
Wellendichtungen Gleitringdichtung, 6lgeschmiert s ]
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid 5 =,
Dichtung motorseitig Radial Dichtring s e |
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan 0 I 0
C 4 8 L] 20 24 28 |/se
f 0 40 8 0 mat
Baugruppen o - ‘
Horizontale Block-Bauform HS
Vertikale Block-Bauform VS
Standard Motoren (IP55)
Baugrofie kw min-1
IEC 112M 4.0 2900
IEC 132S 55 2900
7.5 2900
Wahlweise
. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung
Abmessungen HS Version IEC132 [mm]
—100
S 8x M16x40 ST
w20 - :./ PCD.160 220 }
= 5 B ! 400
= = j
— i 180 j
A ot
. 4x214
l=—33 I 200 l=—
- 730( IEC 132M)—~ —l150 == 175 -
s 695 ( IEC 132S)
Landustrie Datenblatt BWP22-21-D4-11 Landustrie %}

Anderungen vorbehalten.



BWP22-30

Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad Pumpe, Trocken-Aufstellung
Anwendung: Abwasser
Freier Durchgang 80 mm
Druckstutzen 100 mm
Saugstutzen 100 mm
Laufrad-Typ Wirbelrad
Laufrad-Durchmessers 252 -170 mm
Mindest-Férdermenge 6 l/sec (21 m3/h)
Gewicht (HS Version) 70 kg
Werkstoffe
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250)
Laufrad Spharoguss GGG 40 (EN-GJS400-15)
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2)
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Pumpen-Ful3 Fe 360
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2)

Wellendichtungen
Dichtung pumpenseitig
Dichtung motorseitig

Gleitringdichtung, élgeschmiert
Silicium Karbid — Silicium Karbid
Radial Dichtring

Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan

Baugruppen

Horizontale Block-Bauform HS

Vertikale Block-Bauform VS

Standard Motoren (IP55)

Baugrofie kw min-1

IEC 100L 15 960
2.2 1450
3.0 1450

IEC 112M 2.2 960
4.0 1450

IEC 132S 3.0 960
55 1450

IEC 132M 4.0 960
55 960
7.5 1450

Wahlweise

. Sperrwasser-Anschluss zur D

ichtungsspilung

P2 1450 min-1
kw
1
. |
L —T —F T 2
///_____\ 3
T .
3
1 5
0
m
24
1242
2 235
20 7 3215
™l a0% 4 190
2 45% 5 170
16 50%
3 ~ 52%
12 — | \L |
4 ™~ o s
I | \k\ 50% s
5 45%
8 i o 709 8
%(403
4 S = 4
o |nPsH \\_1__\</
EY 0
& 0 8 16 24 32 40 48 56 lIsec
E. ! | A h h ! !
g 0 40 80 120 160 200 m3/h
é L L L L '
B
P2 960 min-1
kw
| 1
) —
2
e ——
/ 3
t — 7
P——
I A S
7 5
0
m
12
1252
2235
10 3215
4 190
s 1 5 170
%o
2 \,35\"40%
\ o
6 =3 \Kk N
\/# NPSH
— I m
Nrauih .
N\Y\ 40%
- I 359
2 5 = 4
L] 1 ;<
o NPSH
g0 0
g o 5 10 15 20 25 30 35 IIsec
F. ? n ; " ; h h
§ 0 25 50 75 100 125 m3th
§ h h |
H

Abmessungen HS Version IEC132 [mm]

PCD 180 —=——=

i 8018
7R

Tt

‘ o
=ire

NW100, PN10/16

745 ( IEC 132S)

L452N1

8x M16x40
PCD.180 13 e
255
= f\a\ J
F ° NS 1480
o )
= Se.. J)ﬁ ‘
225
ool | |
1 T T
.
! -0 | —a60—] N 2x 014
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2% 014

Landustrie Datenblatt BWP22-30-D3-11
Anderungen vorbehalten.
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Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad Pumpe, Trocken-Aufstellung
Anwendung: Abwasser

Freier Durchgang 80 mm

Druckstutzen 100 mm

Saugstutzen 100 mm

Laufrad-Typ Wirbelrad

Laufrad-Durchmessers 252 - 170 mm

Mindest-Férdermenge 6 I/sec (21 m3/h)

Gewicht (HS Version) 70 kg

Werkstoffe

Pumpengehause
Laufrad
Welle

Pumpen-FuR
Schrauben
Wellendichtungen
Dichtung pumpenseitig
Dichtung motorseitig

Grauguss GG 25 (EN-GJL-250)
Sphéaroguss GGG 40 (EN-GJS400-15)
1.4057 (X20 CrNi 17 2)

Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Fe 360

1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Gleitringdichtung, élgeschmiert

Silicium Karbid — Silicium Karbid

Radial Dichtring

Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan

Baugruppen

Horizontale Block-Bauform HS

Vertikale Block-Bauform VS

Standard Motoren (IP55)

Baugrole kwW min-1

IEC 100L 15 960
2.2 1450
3.0 1450

IEC 112M 2.2 960
4.0 1450

IEC 132S 3.0 960
55 1450

IEC 132M 4.0 960
5.5 960
7.5 1450

Wahlweise

e  Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung

P2 1450 min-1
kw
1
.
6
2
///
// 4
3
— 5
0
m
24
1 242
2 235
20— 3 215
™~ 0% 4 190
2 45% 5 170
16 50%
\‘\I 520
] |
~ T 52%
4 54% NPSH
| m
5 D 45%
8 T 707 8
>
o X[a03
4 5 = —= 4
s |NPsH \\1__\</
0 0
£ o 8 16 24 32 40 48 56 isec
g ! ) ! ; ! i ;
§ 0 40 80 120 160 200 m3/h
; ! ; | ) !
H
P2 960 min-1
kw
2 L —r—T | !
2
L1 T
L] 3
1 s 7
T T s
0
m
12
1 252
2 235
10 3 215
4 190
s 1 5 170
2 \,%ﬂao%
I 45%
6 b3 N -
4 \f\ﬁ NPSH
M~ \ m
4 P e S B 45% 8
\\t\ 10%
- B 35
2 = N 4
11 l<
g | nesH
g0 0
E o 5 10 15 20 25 30 35 /sec
g : } ;
§ o 25 50 75 100 125  m3h
g ;
5

Abmessungen HS Version IEC132 [mm]
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Landustrie Datenblatt BWP22-30-D4-11

Anderungen vorbehalten.
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BWP22-40

Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung )
P2 1450 min-1
Anwendung: Abwasser w
Freier Durchgang 100 mm ° — L]
Druckstutzen 100 mm I o M 3
Saugstutzen 100 mm ——— s
Laufrad -Typ Wirbelrad 0
Laufrad-Durchmesser 250 -170 mm m
Mindest-Férdermenge 6 I/sec (21 m3/h)
Gewicht (HS Version) 70 kg # o
20 2 230
Werkstoffe s 20
5 165
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) s 20%
Laufrad Spharoguss GGG 40 (EN-GJS400-15) e
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) RN s
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) o | mh .
Pumpen-FuR} Fe 360 s Q -
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) . ™ = .
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert . -~
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid I, [ 0
Dichtung motorseitig Radial Dichtring S S . B . S S B
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan A 2 i 20 € 2y mm
Baugruppen
P2 960 min-1
Horizontale Block-Bauform HS w
Vertikale Block-Bauform VS
2
[——1
/;: —2
Standard Motoren (IP55) e S
———r— T —F— 5
BaugroRe kW min-1 o ]
IEC 100L 1.5 960 .
2.2 1450
3.0 1450 2
1 250
2 230
IEC 112M 2.2 960 1 @ 3 210
4.0 1450 . 5 170
1
IEC 1325 30 960 o T,
55 1450 3 \(k,’\ /\ 48% NPSH
. *&7\( =N 5% Z‘
IEC 132M 4.0 960 e N e
55 960 ) NN .
7.5 1450 B g SN
. %0 NPSH 1 { o
Wahlwe|se § 0 5 10 15 20 25 30 35 lisec
. » & [ 25 50 75 100 125 m3/h
. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung s : - : : :
Abmessungen HS Version IEC132 [mm] PCD 180 —=——
= 8018
7N
a4
H Nepe
B M16x40 NW100, PN10/16
PCD.180 135
m\—‘ — A‘ 1
g 255
+570 : e N
* = ﬁ A 4 480
| E N~/ |
i 225
i o lay | |
i i T T N
\«200»\\ 50 | b2g0l TN 214
l~—780 ( IEC 132M) 170 +h=—245 —
_ @14 745 (EC 1325)
g
s
Landustrie Datenblatt BWP22-40-D3-11 Landustrie %}
Anderungen vorbehalten.



BWP22-41 Landustrie %
Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung )
P2 1450 min-1
Anwendung: Abwasser w
10
Freier Durchgang 100 mm [JSS E S
Druckstutzen 100 mm 5 /ﬁ 12
Saugstutzen 125 mm e r4
Laufrad -Typ Wirbelrad 0
Laufrad-Durchmessers 252 —200 mm m
Mindest-Férdermenge 6 I/sec (21 m3/h) "
Gewicht (HS Version) 75 kg 1 250
2 220
20
Werkstoffe ), @ + 200
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) a " \l\\t R
Laufrad Sphéaroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) . W NN sow
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) - tosn
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) . N 100 s
Pumpen-Fu3 Fe 360
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) A 4 B
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert ) el vt
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid ) M 0
Dichtung motorseitig Radial Dichtring R R S T S S O N
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan § 2 % 1 %9 20 mm
Baugruppen
grupp P2 960 min-1
Horizontale Block-Bauform HS
Vertikale Block-Bauform VS kw
4
1
Standard Motoren (IP55) , .
=
Baugroile kw min-1 . é e
IEC 100L 15 960
22 1450 "
3.0 1450 12
1 252
IEC 112M 22 960 10 by 22
4.0 1450 &4\0%“5% 0% 4225
3 \ °
e o
IEC 132S gg ?220 I e
: RN N 50% NPSH
\ N b 45% m
IEC 132M 4.0 960 4 ST 8
5.5 960 6 DR >
7.5 1450 2 T 1 4
— [t
o NPSH
Wahlweise o e w w w w w s e
. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspuilung é 0 0 80 120 160 20 m3n
Abmessungen HS Version IEC132 [mm]
—1 120 ~—
40 [0 /» NW100 PN10/16
8x M16x40 E"‘“—‘
| PCD.210 1
Jﬂ» 307
A
+570 = - K{Q J 532
‘ = = ST
i \ P anN 225
| 1 | ° gq o i
| H I
la200—~ 50 L—zeoa\\x
L 815 ( IEC 132M) be195 —wla—230 = 2 014
_ 2 014 780 ( IEC 1325)
g
3
Landustrie Datenblatt BWP22-41-D3-11 Landustrie %}
Anderungen vorbehalten.



BWP22-41 Landustrie {%
Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung P2 1450 min-1
Anwendung: Abwasser w
Freier Durchgang 100 mm b L1
Druckstutzen 100 mm . L
Saugstutzen 125 mm e R Ta
Laufrad -Typ Wirbelrad 0
Laufrad-Durchmessers 252 — 200 mm m
Mindest-Férdermenge 6 I/sec (21 m3/h)
Gewicht (HS Version) 75 kg 2 .
2 220
Werkstoffe Tl e @ e
45
Pumpengehiuse Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) RN
Laufrad Sphéaroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) » NN N s0%
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) ] wesH
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) \ N "
Pumpen-FuR Fe 360 N
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) . 4 .
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert el et
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid ERY I o
Dichtung motorseitig Radial Dichtring ¢ 0 1 0 0 4 % 60 70 e
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan g0 =0 100 %0 20 20 msh
Baugruppen
) grupp P2 960 min-1
Horizontale Block-Bauform HS
Vertikale Block-Bauform VS KW
4
e T
Standard Motoren (IP55) , e e——
BaugroRe KW min-1 %”‘e )
IEC 100L 15 960 °
2.2 1450 "
3.0 1450 12
1 252
IEC 112M 2.2 960 10 eyt @ 2
$#0%
40 1450 . $W‘T§\'\‘iﬁ‘;o%q ) ; iig
*\\ ‘\ ! 6 200
0%, JEENN
R \50% NPSH
N\ - 45% m
IEC 132M 4.0 960 a NBS 8
55 960 & SO
7.5 1450 2 = ‘
) g NPSH
Wah IWeI Se % ’ P ? 1‘6 24‘1 3? 49 4? 5? I/se?:
e  Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung i oo 2 80 120 160 200 man
§ ! ; ;
Abmessungen HS Version IEC132 [mm]
. =~ 120
F 146NW125, PN10
8xM16
ﬁ
-
™
lig]
— 800 (IEC132S> 863 (ECI32M)
Landustrie Datenblatt BWP22-41-D4-11 Landustrie %}
Anderungen vorbehalten.



BWP42-20

Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung )
P2 1450 min-1
Anwendung: Abwasser W
. 1
Freier Durchgang 65 mm ‘ |1 //:,_3
Druckstutzen 80 mm /;;j:——— 4
Saugstutzen 80 mm ==y 5
Laufrad-Typ Wirbelrad o
Laufrad-Durchmessers 225-170 mm "
Mindest-Férdermenge 3l/sec (13 m3/h)
Gewicht (HX Version) 100 kg 24
1225
2 215
Werkstoffe 2 3 200
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) 1 >
Laufrad Sphéaroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) \iT/\[E\S‘l
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) P {\§ T ~ .
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) I S [ N R e P
Pumpen-Fuf Fe 360 8 M . =~ 8
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) %\\“ ~[ T
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert ¢ < T30% ¢
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid g8, S o
Dichtung motorseitig Kohle - Keramik § o 4 8 12 6 20 a4 2 Ifsec
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan g0 20 40 60 8 10 mm
=
Baugruppen
grupp P2 2900 min-1
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Ful3 VM kw
Horizontale Block Bauform HS 15 K R R
Vertikale Block Bauform VS L ]
mit Keilriemen Antrieb KM 10 ////
/ /
5 é/
Standard Motoren (IP55) )
60
BaugroRe kw min-1 iﬂ % b ; 5;2
50 - T
IEC 1325 55 1450 g + o
55 2900 w0 [ St 5170
| \
75 2900 et e
0 . T NPSH
IEC 132M 7.5 1450 I m
20 8
IEC 160M 11 1450 NPSH _//
11 2900 10 ] 4
15 2900 g
Zo °
% p 1‘1 B‘ 1? '\§ 29 2? 2‘8 Ifsec
. ¢ 0 20 40 60 8 100 m3mh
Wahlweise : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
®  Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung :
P2 800 -2000 min-1
Abmessungen HX Version [mm] w
| _-200p0"
10
///:///175 —
’ — 1 | T T
8018 = L
NW80 PN10/1§ —~—| 36
—~ —PCD.160 om 0225
8 M16x40 e S s @
" 480 100 -— /7 PCD.160  |-150 ~-175 ~ I \/\,\ 0%
4 \wso\"\ / // \
] w
| / NPSH
i gt 220 I e i R [0 m
paz*o 5 | s " “m!v\:/: —~_~ i
— - I~ T~ 45%
s = ‘ 6 260+ ! 7\4\ P S\Ano 4
B 225 800 e =1
l 800 —L]_\Nﬁr‘ﬁ\-&/\/g_(/\\\\
oL o1t T ou /- P T S R
: —180 ~| 470 33 — i 0 20 40 60 80 100 m3m
H : ‘ ‘ ‘ ‘
Landustrie Datenblatt BWP42-20-D3-11 Landustrie %}

Anderungen vorbehalten.



BWP42-21

Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung .
P2 2900 min-1
Anwendung: Abwasser w :
[J——
12
Freier Durchgang 65 mm i U -
Druckstutzen 80 mm s e —’—’i
Saugstutzen 80 mm 1 1 %
Laufrad-Typ Wirbelrad P coaem ST e
Laufrad-Durchmesser 178 — 140 mm ™
Mindest-Férdermenge 3l/sec (13 m3/h)
Gewicht (HX Version) 100 kg &0
1178
2170
Werkstoffe ’ @ e
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) T e
Laufrad Spharoguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 2 "\730/\3/
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) PRI 0%
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) e T \\\ "
Pumpen-FuB Fe 360 % G N N
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) T
Wellendichtungen Gleitringdichtung, dlgeschmiert "
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid §0
Dichtung motorseitig Kohle - Keramik E o 4 :
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan § 0 20
Baugruppen
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM P2 1590 - 2784 min-1
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Fuf3 VM oW
Horizontale Block Bauform HS LT
Vertikale Block Bauform VS 10 [ ars -
mit Keilriemen Antrieb KM 1T | T |
5 — 1989 —
. I —— — 1591
Standard Motoren (IP55) m
BaugroRe kW min-1 60
2178
IEC 132S 55 2900 % @
7.5 2900
40 o
IEC 160M 11 1450 I i s
11 2900 2475 || T NPSH
15 2900 0 T e e S i :
[~ 1989 _\\ /\x\ . 35%
<10 = 1591 \ :“ / , - 4
EOP A S R I S e
Wabhlweise S R R R
=
®  Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung
Abmessungen HX Version [mm]
8x18
NW80 PN10/16 —=—~
- L-PCD.160
= 480 100 /* 2)(0’\[4%_%):)40
12
[ ]
| " 220
@42%6) | T 37%520 _
= 25
Q 214 = l @14 F——F
g 180 L 1--33 L 200 N
Landustrie Datenblatt BWP42-21-D3-11 Landustrie %}

Anderungen vorbehalten.



BWP42-30

Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung )
P2 1450 min-1
Anwendung: Abwasser w
1
Freier Durchgang 80 mm J T
Druckstutzen 100 mm ?;ﬁ’—T 3
Saugstutzen 100 mm g — S
Laufrad-Typ Wirbelrad o
Laufrad-Durchmesser 252 -170 mm
Mindest-Férdermenge 6 I/sec (21 m3/h) "
Gewicht (HX Version) 110 kg 2
1 245
Werkstoffe 2| o5
40% 4 190
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) 16 =2 L 510
Laufrad Sphéroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) B\\f\ <
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) 2 S 52
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) T \k\$ > %45% m
Pumpen-Fu3 Fe 360 8 \\l L 8
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 403
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert 4 ] — = < 4
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid I T
Dichtung motorseitig Kohle - Keramik i o 8 W w2 w a8 % e
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan P 0w w 20 10 20 mam
g ‘ ‘ ‘ j ‘
Baugruppen
grupp P2 960 min-1
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM w
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Ful3 VM K
Horizontale Block Bauform HS 2 — e .
Vertikale Block Bauform VS f///
mit Keilriemen Antrieb KM 1 L] M
1T T T 5
e
0
Standard Motoren (IP55)
12
Baugrolie kW min-1 1252
2 235
10 3215
IEC 132S 3.0 960 @ 4190
55 1450 Y L 5 170
2\\’\%
IEC 132M 40 960 o e
55 960 *T\;\\ . "
7.5 1450 4 <= 4 4 8
\\Y> < b 40% 4
IEC 160M 11.0 1450 2 5 —=J——~ 4
o | nesH =] l<
€o
IEC 160L 15.0 1450 ey 0 s w m w "
§ 9 2? 59 7? 190 12‘5 m3/h
Wabhlweise :
. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung ;
P2 800 -1750 min-1
kw
Abmessungen HX Version [mm] 0 T | 170
" 1450
T | | 1300
DN100 e 1150
PN10/16 . — e
8x@18 "
30 pm
. 500 Q @252
Detail 25 o
45%
1T M2 / 50%
20 750 S -
] //
| \’ ,
15 13001 1 5
K6 / NPSH
@42 n Q\/\\\\ P 45p6 m
10 — _—18
. . T / \ o B 40%
2 5 - ST T~ 4
L ‘ 214 ) ; NPSH\CX —
—180 — g 0
g % 9 i} 1? Zé‘t 3? 49 4§ 56 Isec
g g0 40 80 120 160 200  m3h
g ‘ ‘ ‘
Landustrie Datenblatt BWP42-30-D3-11 Landustrie %}

Anderungen vorbehalten.



BWP42-33 Landustrie %
Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung
P2 2900 min-1
Anwendung: Abwasser
kW 1 2
Freier Durchgang 80 mm // L]
Druckstutzen 100 mm 5 3
Saugstutzen 80 mm //;/i/,4
Laufrad-Typ Wirbelrad 10 —— ——— =
Laufrad-Durchmesser 190 — 150 mm 11|
Mindest-Férdermenge 6 I/sec (21 m3/h) 5
Gewicht (HX Version) 110 kg
m
Werkstoffe 60
1190
Pumpengehéuse Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) 50 2 180
Laufrad Spharoguss GGG 40 (EN-GJS400-15) Y ) 2
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) 0 2 “7\7.21%% 5 150
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 L3 | s >
2) P ( I
30— — ; -
Pumpen-Fuf Fe 360 T 45% NPSH
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) \\\\ Seapw |
Wellendichtungen Gleitringdichtung, dlgeschmiert 2 I e g 8
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid fg 35%
Dichtung motorseitig Kohle - Keramik 10 | [ i ‘
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan NPSH |
0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 lUsec
Baugruppen 0 25 50 75 100 125 m3h
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Fuf3 VM
Horizontale Block Bauform HS
Vertikale Block Bauform VS
Standard Motoren (IP55)
BaugroRe kW min-1
IEC 132S 7.5 2900
IEC 160M 11.0 2900
15.0 2900
IEC 160L 18.5 2900
Wahlweise
. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung
Abmessungen HX Version [mm]
NW100, PN10
8x918
” 130
Detal 488 T
M i i
45 s 50 240 =
I‘ &. r :s\
Bl | Y
- Lo
- E Z ';_3\ NW100, PN10
| A4 by 86
18 /1 i PCD180
484 l 50 [— 260 —-l
Landustrie Datenblatt BWP42-33-D2-14 Landustrie %}
Anderungen vorbehalten.




BWP42-40

Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung )
P2 1450 min-1
Anwendung: Abwasser K
Freier Durchgang 100 mm ° —r ]
Druckstutzen 100 mm I o 3
Saugstutzen 100 mm ———
Laufrad-Typ Wirbelrad 0
Laufrad-Durchmesser 250 — 165 mm m
Mindest-Férdermenge 6 I/sec (21 m3/h)
Gewicht (HX Version) 110 kg # o
2 230
20
Werkstoffe @ 2 15
5 165
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) s 20%
Laufrad Spharoguss GGG 40 (EN-GJS400-15) e
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) N wor
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) o | LN e .
Pumpen Fuf Fe 360 s Q\\ Sl
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) . ™~ SN .
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert . -~
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid S il 0
Dichtung motorseitig Kohle - Keramik S S . s T S B o
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan S 2 il i 0 2 mm
Baugruppen
. . P2 960 min-1
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Ful3 VM w
Horizontale Block-Bauform HS )
Vertikale Block-Bauform VS 1T, !
mit Keilriemen Antrieb KM N I s 3
e e St I P
0
Standard Motoren (IP55) "
12
BaugroRe kwW min-1 1 250
10 520
IEC 132S 3.0 960 4 190
5.5 1450 s s
)
40%
IEC 132M 40 960 5 P2 Q .
55 960 eI "
e — k5%
75 1450 4 NN 8
><\(/ 3%
IEC 160M 11.0 1450 2 S \% 4
=Y NPSH 1
IEC 160L 15.0 1450 :0 0 : 0 15 20 2 3 3 oot
§ o 25 50 75 100 125 mah
: 3
Wahlweise
. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung
P2 800 -1450 min-1
kw
Abmessunaen HX Version [mm]
6 [ = 1450
[
DN100 e N ol
: T 960
"ot PN10/16 N 80q
8x@18 "
24
500 @250
Detail 20 @
= I~ M12 pm
45 [¢ 60 e
Q AN 1300 3506 .
@42 | " 1150 < 3% NPSH
. . T £ \ 43% ;n
. 966 v %
} - \,\ 35%
P B— />Q N 4
@14 - NPSH™— 4 P
L—lBO J\; Li 515 g0 0
E % P 8 16 24 3? 40 48 5§ I/sec
g g 0 40 80 120 160 200  m3h
=
Landustrie Datenblatt BWP42-40-D3-11 Landustrie %}
Anderungen vorbehalten.



BWP42-41

Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung )
P2 1450 min-1
Anwendung: Abwasser w
1
10 =
Freier Durchgang 100 mm P oo e RN
Druckstutzen 100 mm ; =
Saugstutzen 125 mm = |
Laufrad-Typ Wirbelrad 0
Laufrad-Durchmesser 252 —200 mm m
Mindest-Férdermenge 6 I/sec (21 m3/h)
. . 24
Gewicht (HX Version) 120 kg $ - -
45% 2 245
20 T 50%
Werkstoffe \‘&\\ N @ s
N~ 5210
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) ' RN NN
Laufrad Spharoguss GGG 40 (EN-GJS400-15) » NN she
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) s i
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) . N RN .
Pumpen-Fud Fe 360 >< !
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 4 4
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert L . ]
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid § 0 0
Dichtung motorseitig Kohle - Keramik 3 Z 1‘050 2 10(3)9 Afso % — % ZZZ :;:
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan s : : : : :
Baugruppen
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM P2 960 min-1
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Ful3 VM w
Horizontale Block-Bauform HS 4
Vertikale Block-Bauform VS | [
mit Keilriemen Antrieb KM ) —
ééﬁ' =
0
Standard Motoren (IP55)
12
BaugroRe kw min-1 1252
10 @ 2 245
L o 3235
IEC 132S 30 960 Ly, 4225
5.5 1450 8 [ T 520 5 210
L N 6 200
\Z\\ \\ A \ 5204
IEC 132M 4.0 960 6 : S o -
55 960 \ N N\ m
7.5 1450 4 AN ‘“’;’°< 8
DA
IEC 160M 11.0 1450 T T 1] 4
o NPSH | |
IEC 160L 15.0 1450 o e w w w w w s e
é 0 40 80 120 160 200 m3/h
. : - - - - -
Wahlweise
. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung
P2 800 -1450 min-1
Abmessunaen HX Version [mm] K
16
—=—NW100 PN10/16 [ 1450
e 1300
8 ;jﬁ/— 150
TLa2s o B mo | ™
8x@18
30
530 140 -] - 195 —-— 230 —| om @ 022
25
Detail | —| 120 - ‘ & “10%4 o
- } 2250 :ﬂ“» ] O T ““ : 0%
[l ‘/ / 52%
a5 N 300 ‘ 15 |5 N\/’\ / 5
i J SN ~NW125 I e NGl m
@42+ 1 210 /\7/7 )R )) PN10/16 10 260 H/\\ 7/\\ N s
o ) 800 /| TS0 ~o T N g%
22‘5 . %axme 5 LA < < 4
2 A )/
J Ao ;o I 1 .
g LlBO J oL L 540 ‘ Lso ®148/L7 260 )\ £ 0 10 20 30 40 50 60 70 lIkec
S 0 50 100 150 200 250  m3h
g ‘ ‘ ‘ ‘ :
Landustrie Datenblatt BWP42-41-D3-11 Landustrie %}
Anderungen vorbehalten.




BWP42-41 Landustrie {%

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung P2 1450 min-1
Anwendung: Abwasser W
1
Freier Durchgang 100 mm 10 T 1
Druckstutzen 100 mm . Z/é’/——— :
Saugstutzen 125 mm B
Laufrad-Typ Wirbelrad 0
Laufrad-Durchmesser 252 — 200 mm m
Mindest-Férdermenge 6 I/sec (21 m3/h)
Gewicht (HX Version) 120 kg I
} 40% 1252
WerkStOffe *\}w\}\ i 52% 4 225
Pumpengehéuse Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) s ~] N T
Laufrad Spharoguss GGG 40 (EN-GJS400-15) Y SN N shos
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) 5% NSk
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) \ NN\ "
Pumpen-Fu} Fe 360 KON !
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) B .
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert g <///
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid go neen 0
Dichtung motorseitig Kohle - Keramik g0 0 2 % 4 8 6 70 e
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan £l i 19 1P  #®  mm
Baugruppen
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM P2 960 min-1
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Fuf3 VM kW
Horizontale Block-Bauform HS B
Vertikale Block-Bauform 'S | —T—1
mit Keilriemen Antrieb KM ) e
ééﬁ? 5
0

Standard Motoren (IP55)

BaugroRe kW min-1 1 252
IEC 1325 30 960 T @ 2
. \ % 4 225
55 1450 RS, 5 210
} ) ‘\ \ 6 200
IEC 132M 40 960 o ZoN -
55 960 NN RN "
7.5 1450 a § N s
IEC 160M 11.0 1450 2 s
o NPSH
g0
IEC 160L 150 1450 A BT R
& 0 40 80 120 160 200  mah
. =
Wahlweise .
e  Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspulung
P2 800 -1450 min-1

Abmessungen HX Version [mm] kW

T
q{;\& - qu 16
Tz T - o
e & e
12 y =

i L "
oo, PN1D 378—‘

30

)

<+ 30
Iy BX@E
<+ 2252
PCD. 180 N - Lo
- ‘ 146MWI125, PH1D 2 o
AxM16 Y — an
PCh. 210 ——— Pl /| 2%
o a 1 \\ ;
[F) Cc’)l -+ 060 \/\i /’/ 5% m
™ 10 - - 45% 8
—T 30 fu 3 NP@‘—<—;“;
b g,
; 9 1P 29 39 49 59 69 79 I/se(t’:
200 (IECIZ2% 8673 (IECI3Z2M § ? 0 P i 20 20 mdh
Landustrie Datenblatt BWP42-41-D4-11 Landustrie %}
Anderungen vorbehalten.



BWP60-30 Landustrie $%

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung p2 2900 min-1
Anwendung: Abwasser o L]
Freier Durchgang 80 mm =ty
Druckstutzen 100 mm 0
Saugstutzen 100 mm m
Laufrad-Typ Wirbelrad o .
Laufrad-Durchmessers 248 — 152 mm " "y 2218
Mindest-Férdermenge 6 I/sec (21 m3/h) \( e e
Gewicht (HX Version) 110 kg iy A o2
\“\Lf S
N NN
Werkstoffe Y s e O :
=1\ =T
Pumpengehéuse Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) - s e .
Laufrad Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) . ™
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) e w W W w w
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) o ®  w  wm  m  m me
Pumpen-Fu3 Fe 360
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) ]
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert 52 1450 min-1
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid 1
Dichtung motorseitig Radial Dichtring ‘ﬁ "
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan i iﬁéﬁs
Baugruppen n
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM * Lo
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Fuf3 VM 2 % s
mit Keilriemen Antrieb KM ol o g 5 154
- ij\\\‘?\\\\:v\/
Standard Motoren (IP55) = "
" . " . * sl ‘
Baugrofie kw minl Baugrofie kw min-1 T e i \
IEC 132M 4 960 IEC 180M 18.5 1450 T m w W w0 e
55 96 0 22 1450 g 0 50 100 150 200 250 mah
75 1450 -
IEC 160M 7.5 960 IEC200L 30 2900 P2 960 min-1
11 1450 37 2900 “
11 2900 . et
IEC225M 45 2900 . e =l
IEC 160L 11 960 =
15 1450 IEC250M 55 2900 °
18.5 2900 "
. 10 \;\%‘Z‘"A\%% B §§§ 3216
Wahlweise TS
. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspuilung ¢ NS .
Abmessungen HX Version [mm]
P2 1580 - 2520 min-1
. 2= o | e
|
Detail 480 e
I
1764 ““\‘ﬁ\\, ﬁ\ [ ”‘“N
oo e | R ===
-180- 443 105+— =
Landustrie Datenblatt BWP60-30-D3-11 Landustrie %}

Anderungen vorbehalten.



BWP60-50

Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung
Anwendung: Abwasser

Freier Durchgang 125 mm

Druckstutzen 150 mm

Saugstutzen 150 mm

Laufrad-Typ Wirbelrad

Laufrad-Durchmessers 253 -202 mm

Mindest-Férdermenge 13 I/sec (47 m3/h)

Gewicht (HX Version) 115 kg

Werkstoffe

Pumpengehause
Laufrad
Welle

Pumpen-Ful3
Schrauben
Wellendichtungen
Dichtung pumpenseitig
Dichtung motorseitig

Grauguss GG 25 (EN-GJL-250)
Grauguss GG 25 (EN-GJL-250)

1.4057 (X20 CrNi 17 2)

Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Fe 360

1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Gleitringdichtung, élgeschmiert

Silicium Karbid — Silicium Karbid

Radial Dichring

Beschichtung Zwei Komponenten Polyurethan
Baugruppen
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Ful3 VM
mit Keilriemen Antrieb KM
Standard Motoren (IP55)
BaugroRe kw minl
IEC 160L 11 960
15 1450
IEC 180M 18.5 1450
IEC 180L 15 960
22 1450°¢
IEC 200L 18.5 960
22 960
30 1450
IEC 225S 37 1450
IEC 225M 45 1450
Wahlweise

. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung

Abmessungen HX Version [mm]

P2 1450 min-1
Kw
1
40 e
//’
///— 3
20 4
/% |
0
m
24
1253
1
—L-35%40% 4505 2 237
23 | rﬁ ° 3 218
4 202
50%
16 |L—3 ‘\ I —
= ‘\H\\‘ 45%
\ \ 40%
w22 \ | S 50
\\\ - e NPSH
] - - 30% m
8 — = 8
I - o \
4| _NpsH 4
0 0
E o 20 40 60 80 100 120 140  lsec
. h h . h 1 | |
g 0 100 200 300 400 500 mah
h 7 / 1 h ’
H
P2 960 min-1
Kw
20
1
// :
i
10 — =1
L 4
0
m
12
1253
2 237
e N 3218
3 /§5u/% o 4 202
o2 T,
I N
3 \ 45
\ N\
6 ~ ~ 20%
4 N~ NPSH
™ N 35% m
4 30% 8
2 [—NPSH 4
N
g0 0
£ o 20 40 60 80 100 120 140 lisec
- n h ! h ! n |
g 0 100 200 300 400 500 m3/h
h | f ! h
H
P2 800 - 1450 min-1
KW
1450
40
s 1300
" | — T 1150
=950
——
425;//,._ 800
]
0

pm
1450

40%

2253
59
‘h\b\ %
- 50%

Detal o | 1300 | N
A] 2!* 16 + 45%
i " 10 | TS e
P < 251 ” ’ -
[l
D U =~ :
— 8 a 8
| A
250 o4 4
@ 2187 go 0
_ |_1g0-/\214 522 93— & 0o 20 40 60 80 100 120 140 lsec
g % 0 100 200 300 400 500 m3/h
g ! ! ‘
Landustrie Datenblatt BWP60-50-D3-11 Landustrie %}
Anderungen vorbehalten.



BWP60-60 Landustrie $%

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellun .
pentyp P g P2 1450 min-1
Anwendung: Abwasser »
1 2 3 4
Freier Durchgang 150 mm 40 — =
Druckstutzen 200 mm ?éﬁ///
Saugstutzen 200 mm (il e —
Laufrad-Typ Wirbelrad .
Laufrad-Durchmesser 305 -230 mm
Mindest-Férdermenge 13 I/sec (47 m3/h) "
Gewicht (HX Version) 120 kg 20 L 0% 359 7
| \ 1 305
Werkstoffe s S
3 “ | = 4 230
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) 20 ‘ “‘ “\\
Laufrad Sphéaroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) . ; L \\\45%
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) 15 = — R o
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) i s m
Pumpen-Fui Fe 360 10 < 8
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) P
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert ® ™ esh i 4
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid 8
Dichtung motorseitig Radial Dichtring g o o % w0 s s 0 0 10 e
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan P o T ow 30 40 500 m3h
g | ‘ ‘ ‘ ‘ ;
Baugruppen
. . P2 in-1
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM 960 min
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Fuf3 VM kW = 3
mit Keilriemen Antrieb KM 2 L
P
10
Standard Motoren (IP55) ===
BaugroRe kW minl 0
IEC 160L 11 960 "
15 1450 "
1 305
IEC 180M 185 1450 " % 2 20
4 250
IEC 180L 15 960 w :1 T s
22 1450 P g S N
9
\ /AUU NPSH
IEC 200L 185 960 N S e | M
22 960 6 T ,Q s
30 1450 ] = .
NPSH
IEC 225S 37 1450 g, .
g P 29 49 69 8? 1(?:0 1%0 14‘0 lIsec
IEC 225M 45 1450 g 0 100 200 300 400 500  m3h
E | ) ! ‘ ‘
Wahlweise
Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspulun .
* P gsspuitng P2 800 - 1450 min-1
Abmessungen HX Version [mm] w
0 1450 1300
[ 1150
L] L—" LT
2 ///// 960
1 =T %
o 1
" pm
1450 1% | oy
” “0 \'42 2305
Detail 25 |1308 S}\ :“
[ R
20 [4156 } ] “J \‘1'\\’4\3%
942 ® 960 _L_,_ 10% NPSH
10 866 1 “\\ [ sm
R AR T =
5 =1 s 4
NPSH T~
g 0 0
§ § 9 29 49 69 89 1[?0 12‘0 14‘0 I/sec
s g o 100 200 300 400 500  mah
:
Landustrie Datenblatt BWP60-60-D3-11 Landustrie %}
Anderungen vorbehalten.



BWP62-11

Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung
P2 2950 min-1
Anwendung: Abwasser
kw
Freier Durchgang 50 mm . | !
Druckstutzen 50 mm ! P
/
Saugstutzen 65 mm ////’ 3
Laufrad-Typ Wirbelrad 20 — I —¢
Laufrad-Durchmesser 250 - 175 mm e
Mindest-Férdermenge 1.5 I/sec (5 m3/h) 0
Gewicht (HX Version) 105 kg n
Werkstoffe 0
] 30 W 1 250
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) 100 Hi——— 2 2%
Laufrad Spharoguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 2 ' 3 200
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) 5 I — 4175
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 3 ' { /
Pumpen-Ful} Fe 360 T
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) e N
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert |
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid 40
Dichtung motorseitig Kohle - Keramik
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan 20
0
Bau gruppen 0 5 0 B 2 % 0 B Usee
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM 0 5 50 5 100 125 m3/h
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Ful3 VM
Standard Motoren (IP55)
Baugrolie kw min-1
IEC 160M 15.0 2900
IEC 180M 22.0 2900
IEC 200L 30.0 2900
37.0 2900
IEC 225M 45.0 2900
IEC 250M 55.0 2900
Wahlweise
. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspilung
Abmessungen HX Version [mm] NWES, PN10/E
S/ 4x@18
'}j/ PCD.45
- +
i NWB5, FN4O
M T al PCDJ4S
497 10
®42k6
12 MNWES, PN10/16
il A B0 | PCDAS X
~ - m e —
T ;r“ = ﬁ f ./ = (
M7 - i I "I}
| (&) UJ o 4
., =S g \
2x814 ™~
180 4g2  wen/ | 50
20 300
458
Landustrie Datenblatt BWP62-11-D2-14 Landustrie %}

Anderungen vorbehalten.



BWP62-32 Landustrie $%

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken-Aufstellung
P2 2950 min-1
Anwendung: Abwasser -
kw
/’ L
Freier Durchgang 80 mm wm— :
Druckstutzen 100 mm I ey et IR
Saugstutzen 100 mm e ="
Laufrad-Typ Wirbelrad
Laufrad-Durchmesser 250 - 160 mm 0
Mindest-Férdermenge 6 I/sec (21 m3/h) m
Gewicht (HX Version) 115 kg %
1 2 2%
Werkstoffe 7 o 3 210
. 2\,\%% 4185
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) 60— o 5 160
Laufrad Sphéaroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) S~ T~ -
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) PR e~ A o=
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) \\\\ VTl Tk me
Pumpen-FuB3 Fe 360 30 = : N 8
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) [ SN 4<
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert 15 = S 4
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid s | = ™~
Dichtung motorseitig Kohle - Keramik L Y T R T
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan g 0 0 10‘0‘ T 20 0 meh
=
Baugruppen
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM P2 1750 - 2900 min-1
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Ful3 VM KW 2400
mit Keilriemen Antrieb KM w0 T
/;//’:_, 2500
1 | — [ | 230
Standard Motoren (IP55) e e
Baugroile kw min-1 0
IEC 160M 11.0 2900 0
15.0 2900
om ©240
IEC 180M 22.0 2900 " Lz | @
2750 \?"&35%
60 T #
IEC 200L 30.0 2900 12300 | i N N
37.0 2900 45 |oms P L[ L%
[l ! NPSH
2000 | T m
IEC 225M 450 2900 s =t T | I 6
IEC 250M 55.0 2900 o15 T 7 i 4
: NPSH // T~
% 0 0
. & 0 10 20 30 40 50 60 70 I/sec
Wahlweise Lo w w  wm w m
e  Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspiilung : : : : : :
Abmessungen HX Version [mm]
525 125 |=— [=— 220 »’—7 245 —
—= 60— —| 135 |=—
Detail
— vz
z
3
Landustrie Datenblatt BWP62-32-D3-11 Landustrie %}

Anderungen vorbehalten.



BWP62-41

Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken- Aufstellung )
P2 1450 min-1
Anwendung: Abwasser kW e ;‘
/ f
Freier Durchgang 100 mm “© T 7
Druckstutzen 100 mm " e i B o N S
Saugstutzen 125 mm =1 |
Laufrad-Typ Wirbelrad B ] |
Laufrad-Durchmesser 360 — 225 mm ‘
Mindest-Fdrdermenge 6 I/sec (21 m3/h) m
Gewicht (HX Version) 120 kg 60 1360
. -
Werkstoffe o e ow 85
L2 | T 7T
Pumpengehause Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) s T T —— 5% ‘
Laufrad Spharoguss GGG 40 (EN-GJS400-15) A\\L‘/\“ﬂ\ S N
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) 30 T e S
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) P e R s s A
Pumpen-FuR S235JR Sl s e S N N [ === ey R
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) Npsi//><\//f;0,% )
Wellendichtungen Gleitringdichtung, 6lgeschmiert 10 —
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid S 0
Dichtung motorseitig Kohle - Keramik O T O T B S
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan g 50 0 130 20 20 m3h
Baugruppen
Horizontale Aufstellung HX mit Motor und Grundplatte HM P2 960 min-1
Vertikale Aufstellung VX mit Motor und Fuf3 VM ow ;
mit Keilriemen Antrieb KM 2 2
3
4
- — 5
Standard Motoren (IP55) e F
BaugroRe kW min-1 ol T
IEC 160L 11.0 960 .
15.0 1450 L | oo 3 s
I iy ) 3300
PN T 5 25
IEC 180M 18.5 1450 e s 255
LT
16 — —
IEC180L 15.0 960 4,‘,# — N
22.0 1450 e
IEC 200L 185 960 8l ] ©
22.0 960 -
30.0 1450 4
.
IEC 225S 37.0 1450 T 0 w w W W w e
IEC 225M 45.0 1450 L T ————
=
Wahlweise P2 800 -1450 min-1
. Sperrwasser-Anschluss zur Dichtungsspulung w [0
40 1300
—
- | — /‘HSO
2 T 4T o
Abmessungen HX Version [mm] 1 T L0
o e R
Detail 12 o 60
g o @360
7] 50 wsau o
wjz';l I 40% |as%  50%
| \&
40 [ 1300 L
] /
30 ——— N ’; \/ﬁ\\
20 o —t ’v’ ‘ 8
180 —I /:E;%«\ . :\
g g'0 [WPsH i 4
030 § 0 0
% P 1‘0 29 39 49 59 69 79 Isec
¢ o 50 100 150 200 250  m3h
. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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Anderungen vorbehalten.




BWP82-40

Landustrie %

Pumpentyp: Wirbelrad-Pumpe, Trocken- Aufstellung )
P2 960 min-1
Anwendung: Abwasser W 7 5
/
. // .
Freier Durchgang 100 mm 40
Druckstutzen 200 mm ??/"4
Saugstutzen 200 mm 20
Laufrad-Typ Wirbelrad =
Laufrad-Durchmesser 480 — 320 mm 0
Mindest-Férdermenge 25 |/sec (90 m3/h) m
Gewicht (HX Version) 350 kg
48
1 480
Werkstoffe @ 2 440
40 3 400
Pumpengehéuse Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) ~L_40% 4 380
Laufrad Spharoguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 32 s
Welle 1.4057 (X20 CrNi 17 2) T N2 N
Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 24 3\1’\\{\
Pumpen-Ful S235JR \4\‘\\‘\\ \50\%
Schrauben 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 16 T 0%
Wellendichtungen Gleitringdichtung, élgeschmiert P N, 357
Dichtung pumpenseitig Silicium Karbid — Silicium Karbid 5 N
Dichtung motorseitig Kohle - Keramik
Beschichtung Zwei-Komponenten-Polyurethan o
( 40 80 120 160 200 240 280 |/sec
0 200 400 600 800 1000 m3/h
Baugruppen ( ‘ ‘ ‘ ) ‘ /
Horizontale Aufstellung HX
Horizontal mit Motor und Grundplatte  HM
mit Keilriemen Antrieb KM p2 1450 min-1
1 2 3
Standard Motoren (IP55) “w
. 60
Baugrofe kw min-1
IEC 2255 30 960 p — 1~
37 1450 T
IEC 225M 37 960 L—"]
45 1450 20
IEC 250M 55 1450 m
IEC 280S 45 960 60
75 1450 #_ﬁﬁ_” 40% | 459 1400
IEC 280M 55 960 - LR 550
90 1450 i I r I~
IEC 3155 75 960 \ —f\/\(& .
110 1450 S e R
Tt | e
30 N
. 40%
Wahlweise S
. Sperrwasser-Anschluss Dichtungsspulung 20 N
Abmessungen HX Version [mm] 10
o I et 0
‘ p Zp 4‘0 69 8‘0 WQO 120 M*O I/sec
( 395 0 100 200 300 400 500 m3/n
Eﬂr"t i?} 639_1’
395
- 690
—_- | - 80 4
( 530 12aM20
| [ D (7 p
| - b 9
2x @23 —f-
}‘ -1 PCD.295 +
20 )L& J—L 60
50— 415 |
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Anderungen vorbehalten.
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