
 

Landustrie Datenblatt DWP22-10BB-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-10BB 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       50 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    50 mm/ 50 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     110 – 80 mm 
Mindest-Fördermenge     1.5 l/s (5 m3/h) 

Gewicht        44kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      1.5 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     2.1 kW 
Drehzahl         2790 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     71 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.91 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder BWK 080  

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 050  

 
Freistehend mit Stützring 50 mm oder 75 mm  
(VRS)      Schlauchanschluss oder 

G 2“  
Gewinde Anschluss 

 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  

230 5.8 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

400 3.3 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

500 2.7 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.8 x I Nennstrom     

   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 
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Landustrie Datenblatt DWP22-10BD-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-10BD 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       50 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    50 mm/ 50 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     125  – 95 mm 
Mindest-Fördermenge     1.5 l/s (5 m3/h) 

Gewicht        45 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      2.2 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     2.8 kW 
Drehzahl         2830 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     79 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder BWK 080  

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 050  

 
Freistehend mit Stützring 50 mm oder 75 mm  
(VRS)      Schlauchanschluss oder 

G 2“  
Gewinde Anschluss 

 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  

230 7.9 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

400 4.5 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

500 3.6 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.3 x I Nennstrom     

   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 
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Landustrie Datenblatt DWP22-10BE-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-10BE 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       50 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    50 mm/ 50 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     138  – 110 mm 
Mindest-Fördermenge     1.5 l/s (5 m3/h) 
Gewicht        45 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      2.6 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     3.5 kW 

Drehzahl         2800 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     74 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.90 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C)  
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Laufrad      Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder BWK 080  
 

 
Unterwasserkupplung   OWK 050  
 

Freistehend mit Stützring 50 mm oder 75 mm  
(VRS)      Schlauchanschluss oder 

G 2“  

Gewinde Anschluss 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 

Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom  Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 9.7 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 5.6 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 4.5 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.6 x I Nennstrom     

Anlaufstrom Stern-Dreieck Anlauf: 1.5 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 
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Landustrie Datenblatt DWP22-10BH-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-10BH 

  
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       50 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    50 mm/ 50 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     150  – 125 mm 
Mindest-Fördermenge     1.5 l/s (5 m3/h) 

Gewicht        48 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      4.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     5.0 kW 
Drehzahl         2840 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     80 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.85 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C)  

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder BWK 080  

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 050  

 
Freistehend mit Stützring 50 mm oder 75 mm  
(VRS)      Schlauchanschluss oder 

G 2“  
Gewinde Anschluss 

 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom  Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 14.8 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 8.5 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 6.8 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 

2xØ182xØ18

54

50

100

430

185

140

230

265



 

Landustrie Datenblatt DWP22-10DA-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-10DA 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       55 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    50 mm/ 50 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     160 – 110 mm 
Mindest-Fördermenge     1.5 l/s (5 m3/h) 

Gewicht        41kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      0.65 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     0.94 kW 
Drehzahl         1340 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     69 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.79 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder BWK 080  

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 050  

 
Freistehend mit Stützring 50 mm oder 75 mm  
(VRS)      Schlauchanschluss oder 

G 2“  
Gewinde Anschluss 

 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  

230 3.0 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

400 1.7 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

500 1.4 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 3.7 x I Nennstrom     

   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 
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Landustrie Datenblatt DWP22-12DC-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-12DC 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       50 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    65 mm/ 65 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     150 – 110 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 

Gewicht        45kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      1.5 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     2.1 kW 
Drehzahl         1420 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     71 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.84 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder 080  

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080   

 
 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  

(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  

230 6.3 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

400 3.6 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

500 2.9 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.8 x I Nennstrom     

   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 
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Landustrie Datenblatt DWP22-12DD-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-12DD 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       50 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    65 mm/ 65 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     160 – 130 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 

Gewicht        45 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      2.2 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     3.0 kW 
Drehzahl         1375 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     71 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder 080 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080 

 
 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  

(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 8.7 4G1.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 5.0 4G1.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 4.0 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 3.4 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 
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Landustrie Datenblatt DWP22-20BB-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-20BB 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    65 mm/ 65 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     110 – 95 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 

Gewicht        44 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      1.5 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     2.1 kW 
Drehzahl         2790 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     71 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.91 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder 080 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080   

 
 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss 

(VRS)      oder G3” Gewinde Anschluss 
 

 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard mit explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Versionen mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  

230 5.8 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

400 3.3 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

500 2.7 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.8 x I Nennstrom     

   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 

230

185

82

65

120

4xØ13

75

260

52.5

140

475



 

Landustrie Datenblatt DWP22-20BD-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-20BD 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    65 mm/ 65 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     125  – 95 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 

Gewicht        45 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      2.2 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     2.8 kW 
Drehzahl         2830 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     79 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder 080 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080   

 
 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss 

(VRS)      oder G3” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei Explosionsgeschützte Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  

230 7.9 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

400 4.5 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

500 3.6 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.3 x I Nennstrom     

   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 

230

185

82

65

120

4xØ13

75

260

52.5

140

475



 

Landustrie Datenblatt DWP22-20BE-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-20BE 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    65 mm/ 65 mm 
Laufrad-Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     138  – 110 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 
Gewicht        45 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      2.6 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     3.5 kW 

Drehzahl         2800 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     74 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.91 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C)  
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Laufrad      Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder 080 
 

 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080 
 

 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G3” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 

Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom  Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 9.7 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 5.6 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 4.5 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.6 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.5 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 

230

185

82

65

120

4xØ13

75

260

52.5

140

475



 

Landustrie Datenblatt DWP22-20BH-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-20BH 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    65 mm/ 65 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     150  – 125 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 

Gewicht        48 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      4.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     5.0 kW 
Drehzahl         2840 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     80 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.85 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C)  

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder 080 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080   

 
 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  

(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom  Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 14.8 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 8.5 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 6.8 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 

230

185

82

65

120

4xØ13

75

260

52.5

140

475



 

Landustrie Datenblatt DWP22-20DA-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-20DA 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    65 mm/ 65 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     160 – 138 mm 
Mindest-Fördermenge     1.5 l/s (5 m3/h) 

Gewicht        41kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      0.65 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     0.94 kW 
Drehzahl         1340 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     69 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.79 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 065 oder 080 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080   

 
 
Freistehend mit Stützring 75 mm  Schlauchanschluss  

(VRS)      oder G 3”  Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  

230 3.0 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

400 1.7 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

500 1.4 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 3.7 x I Nennstrom     

   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 

230

185

82

65

120

4xØ13

75

260

52.5

140

475
450 



 

Landustrie Datenblatt DWP22-22DC-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-22DC 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    67 mm/ 72 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     175 – 145 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 

Gewicht        62 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      1.5 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     2.1 kW 
Drehzahl         1420 min-1 
Motor Wirkungsgrad     71 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.84 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C)  

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option:  RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten- Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK  080  

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080   

 
 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  

(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  

230 6.3 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

400 3.6 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

500 2.9 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.8 x I Nennstrom     

   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP22-22DD-D6-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-22DD 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    67 mm/ 72 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     195 – 155 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 

Gewicht        62 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      2.2 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     3.1 kW 
Drehzahl         1375 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     71 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080  

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080 

 
 
Freistehend mit Stützring 75 mm  Schlauchanschluss  

(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 8.7 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 5.0 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 4.0 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 3.4 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP22-22DG-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-22DG 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    67 mm/ 72 mm 
Laufrad-Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     210 – 190 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 
Gewicht        65 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      3.5 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     4.5 kW 

Drehzahl         1385 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     78 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.84 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080  
 

 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080   
 

 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 

 

Optionen 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 

Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 
Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 13.4 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 7.7 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 6.2 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.3 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.4 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP22-30DC-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-30DC 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     150  – 120 mm 
Mindest-Fördermenge     3.5 l/s (13 m3/h) 
Gewicht        54 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      1.5 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     2.1 kW 

Drehzahl         1420 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     71 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.84 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C)  
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080 oder BWK 100 
 

 
Unterwasserkupplung   OWK 100  
 

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  

230 6.3 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

400 3.6 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

500 2.9 4G1.5  7G1.5  7G1.5  

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.8 x I Nennstrom     

   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP22-30DD-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-30DD 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     170 – 130 mm 
Mindest-Fördermenge     3.5 l/s (13 m3/h) 
Gewicht        54 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      2.2 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     3.0 kW 

Drehzahl         1375 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     71 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15)  
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080 oder BWK 100 
 

 
Unterwasserkupplung   OWK 100  
 

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 

Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 8.7 4G1.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 5.0 4G1.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 4.0 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 3.4 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP22-30DG-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-30DG 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     170 – 140 mm 
Mindest-Fördermenge     3.5 l/s (13 m3/h) 

Gewicht        56 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      3.5 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     4.5 kW 
Drehzahl         1385 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     78 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.84 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080 oder BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  

(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützterVersion) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 13.4 4G1.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 7.7 4G1.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 6.2 4G1.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.3 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.4 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP22-31DG-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-31DG 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 100 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     195  – 175 mm 
Mindest-Fördermenge     3.5 l/s (13 m3/h) 

Gewicht        65 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      3.5 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     4.5 kW 
Drehzahl         1385 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     78 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.84 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  

(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 13.4 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 7.7 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 6.2 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.3 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.4 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP22-40DC-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-40DC 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 100 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     170  – 150 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        65 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      1.5 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     2.1 kW 
Drehzahl         1420 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     71 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.84 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C)  

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  

(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei Explosionsgeschützte Versionen) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  Direkter Anlauf  

230 6.3 4G2.5  7G1.5  7G1.5  

400 3.6 4G2.5  7G1.5  7G1.5  

500 2.9 4G2.5  7G1.5  7G1.5  

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.8 x I Nennstrom     

   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP22-40DD-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-40DD 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad -Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/100 mm 
Laufrad-Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     195 – 165 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        65 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      2.2 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     3.0 kW 

Drehzahl         1375 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     71 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15)  
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 
 

 
Unterwasserkupplung   OWK 100  
 

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 

Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 8.7 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 5.0 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 4.0 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 3.4 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP22-40DG-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP22-40DG 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad -Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 100 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     210  – 185 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        67 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      3.5 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     4.5 kW 
Drehzahl         1385 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     78 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.84 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  

(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützte Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 13.4 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 7.7 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 6.2 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.3 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.4 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-20BJ-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-20BJ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    67 mm/ 72 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     160  – 140 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 
Gewicht        95 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      5.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     6.1 kW 

Drehzahl         2790 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     82 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.90 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C)  
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080 
 

 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080   

 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 17.0 4G2.5 7G1.5  7G2.5 12G1.5 7G2.5 12G1.5 

400 9.8 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 7.8 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-20BR-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-20BR 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    67 mm/ 72 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     190  – 150 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 

Gewicht        115 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      9.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     10.6 kW 
Drehzahl         2900 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     85 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 080  

 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 
 

 

Optionen 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 29.9 4G6 7G2.5  4G6 + 4G1.5 7G2.5 + 4G1.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5 

400 17.2 4G2.5 7G1.5  7G2.5 12G1.5  7G2.5 12G1.5  

500 13.7 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.3 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-20BZ-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-20BZ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    67 mm/ 72 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     210  – 170 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 
Gewicht        120 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      13.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     14.5 kW 

Drehzahl         2915 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     90 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.87 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080 
 

 
Unterwasserkupplung   OWK 080  
 

Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 
 

 

Optionen 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 

Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 42.1 4G10 2x4G6 4G10 + 4G1.5 - 4G10 + 4G2.5 - 

400 24.2 4G6 7G1.5  4G6 + 4G1.5 12G1.5  4G6 + 4G2.5 12G1.5  

500 19.3 4G2.5 7G1.5 7G2.5 12G1.5 7G2.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 7.8 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.6 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-20DJ-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-20DJ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    67 mm/ 72 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     225  – 205 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 

Gewicht        105 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      5.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     6.3 kW 
Drehzahl         1420 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     79 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.82 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080   

 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 19.5 4G2.5 7G1.5  7G2.5 12G1.5 7G2.5 12G1.5 

400 11.2 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 9.0 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.0 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.7 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-21BJ-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-21BJ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    67 mm/ 72 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     155  – 125 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 

Gewicht        95 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      5.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     6.1 kW 
Drehzahl         2790 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     82 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.90 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 065 oder 080   

 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 17.0 4G2.5 7G1.5  7G2.5 12G1.5 7G2.5 12G1.5 

400 9.8 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 7.8 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-21BR-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-21BR 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    67 mm/ 72 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     170  – 150 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 

Gewicht        115 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      9.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     10.6 kW 
Drehzahl         2900 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     85 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei Komponenten Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 080  

 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Versionen) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 29.9 4G6 7G2.5  4G6 + 4G1.5 7G2.5 + 4G1.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5 

400 17.2 4G2.5 7G1.5  7G2.5 12G1.5  7G2.5 12G1.5  

500 13.7 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.3 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-21BZ-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-21BZ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       65 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    67 mm/ 72 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     178  – 150 mm 
Mindest-Fördermenge     2 l/s (8 m3/h) 
Gewicht        115 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      13.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     14.5 kW 

Drehzahl         2915 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     90 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.87 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 080 
 

 
Unterwasserkupplung   OWK 080  
 

Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 3” Gewinde Anschluss 
 

 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 42.1 4G10 2x4G6 4G10 + 4G1.5 - 4G10 + 4G2.5 - 

400 24.2 4G6 7G1.5  4G6 + 4G1.5 12G1.5  4G6 + 4G2.5 12G1.5  

500 19.3 4G2.5 7G1.5 7G2.5 12G1.5 7G2.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 7.8 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.6 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-30DJ-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-30DJ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad -Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 100 mm 
Laufrad-Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     215  – 190 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        105 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      5.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     6.3 kW 

Drehzahl         1420 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     79 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.82 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtungen, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 
 

 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei Explosionsgeschützte Version)  

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 19.5 4G2.5 7G1.5  7G2.5 12G1.5 7G2.5 12G1.5 

400 11.2 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 9.0 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.0 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.7 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-30DL-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-30DL 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 100 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     232  – 215 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        105 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      6.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     7.7 kW 
Drehzahl         1395 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     78 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.85 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei Explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 22.9 4G6 7G1.5  4G6 + 4G1.5 12G1.5 4G6 + 4G2.5 12G1.5 

400 13.1 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 10.5 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.4 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-30DO-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-30DO 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 100 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     242  – 225 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        107 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      7.5 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     9.3 kW 
Drehzahl         1390 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     81 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.88 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 
 

 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 26.4 4G6 7G2.5  4G6 + 4G1.5 7G2.5 + 4G1.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5 

400 15.2 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5  7G1.5 12G1.5  

500 12.1 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.1 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.0 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-32BJ-D2-17 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-32BJ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     155  – 130 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        95 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      5.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     6.1 kW 
Drehzahl         2790 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     82 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.90 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
  
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 17.0 4G2.5 7G1.5  7G2.5 12G1.5 7G2.5 12G1.5 

400 9.8 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 7.8 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-32BR-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-32BR 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     170  – 160 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        115 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      9.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     10.6 kW 
Drehzahl         2900 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     85 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 29.9 4G6 7G2.5  4G6 + 4G1.5 7G2.5 + 4G1.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5 

400 17.2 4G2.5 7G1.5  7G2.5 12G1.5  7G2.5 12G1.5  

500 13.7 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.3 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-32BZ-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-32BZ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     178  – 160 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        120 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      13.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     14.5 kW 
Drehzahl         2915 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     90 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.87 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtungen, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 42.1 4G10 2x4G6 4G10 + 4G1.5 - 4G10 + 4G2.5 - 

400 24.2 4G6 7G1.5  4G6 + 4G1.5 12G1.5  4G6 + 4G2.5 12G1.5  

500 19.3 4G2.5 7G1.5 7G2.5 12G1.5 7G2.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 7.8 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.6 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-33BZ-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-33BZ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 
Laufrad-Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     190  – 150 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        120 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      13.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     14.5 kW 

Drehzahl         2915 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     90 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.87 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 
 

 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 42.1 4G10 2x4G6 4G10 + 4G1.5 - 4G10 + 4G2.5 - 

400 24.2 4G6 7G1.5  4G6 + 4G1.5 12G1.5  4G6 + 4G2.5 12G1.5  

500 19.3 4G2.5 7G1.5 7G2.5 12G1.5 7G2.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 7.8 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.6 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-34BJ-D1-24 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-34BJ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     155  – 130 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        95 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      5.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     6.1 kW 
Drehzahl         2790 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     82 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.90 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 
 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 
 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100-N/ OWK080-N  
 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
  
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 17.0 4G2.5 7G1.5  7G2.5 12G1.5   

400 9.8 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5   

500 7.8 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom    

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-34BR-D1-24 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-34BR 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     170  – 160 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        115 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      9.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     10.6 kW 
Drehzahl         2900 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     85 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 
 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100/ OWK080-N  
 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
 

 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 29.9 4G6 7G2.5  4G6 + 4G1.5 7G2.5 + 4G1.5   

400 17.2 4G2.5 7G1.5  7G2.5 12G1.5    

500 13.7 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.3 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-34BZ-D2-24 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-34BZ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     178  – 160 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        120 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      13.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     14.5 kW 
Drehzahl         2915 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     90 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.87 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 
 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250) 
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtungen, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100-N / OWK080-N  
 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
 

 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 42.1 4G10 2x4G6 4G10 + 4G1.5 -   

400 24.2 4G6 7G1.5  4G6 + 4G1.5 12G1.5    

500 19.3 4G2.5 7G1.5 7G2.5 12G1.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 7.8 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.6 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 
     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-35BZ-D2-24 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-35BZ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 
Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     190  – 150 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        120 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      13.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     14.5 kW 
Drehzahl         2915 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     90 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.87 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 
 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100-N/ OWK080-N 
 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 
 
 

Optionen 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 42.1 4G10 2x4G6 4G10 + 4G1.5 -   

400 24.2 4G6 7G1.5  4G6 + 4G1.5 12G1.5    

500 19.3 4G2.5 7G1.5 7G2.5 12G1.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 7.8 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.6 x I Nennstrom    

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 
     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-40DJ-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-40DJ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 100 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     235  – 205 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        105 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      5.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     6.3 kW 
Drehzahl         1420 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     79 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.82 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
• Explosionsgeschützte Version 

Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 19.5 4G2.5 7G1.5  7G2.5 12G1.5 7G2.5 12G1.5 

400 11.2 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 9.0 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.0 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.7 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-40DL-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-40DL 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 100 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     250  – 230 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        105 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      6.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     7.7 kW 
Drehzahl         1395 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     78 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.85 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 

 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 22.9 4G6 7G1.5  4G6 + 4G1.5 12G1.5 4G6 + 4G2.5 12G1.5 

400 13.1 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 10.5 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.4 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-41DO-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-41DO 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 110 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     232  – 210 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        110 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      7.5 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     9.3 kW 
Drehzahl         1390 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     81 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.88 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 26.4 4G6 7G2.5  4G6 + 4G1.5 7G2.5 + 4G1.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5 

400 15.2 4G2.5 7G1.5  7G1.5 12G1.5  7G1.5 12G1.5  

500 12.1 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.1 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.0 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-41DU-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-41DU 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 110 mm 
Laufrad-Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     245  – 220 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        120 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 fasen 
Wellenleistung (P2)      10.5 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     12.5 kW 

Drehzahl         1420 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     84 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.85 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100  
 
 

Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 
 

 

Optionen 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 

Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 

 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 36.9 4G10 2x4G6 4G10 + 4G1.5 - 4G10 + 4G2.5 - 

400 21.2 4G6 7G1.5  4G6 + 4G1.5 12G1.5  4G6 + 4G2.5 12G1.5  

500 17.0 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.0 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.7 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-41DZ-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-41DZ 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 110 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     252  – 225 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        125 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      13.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     15.1 kW 
Drehzahl         1420 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     86 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.84 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 45.4 4G10 2x4G6 4G10 + 4G1.5 - 4G10 + 4G2.5 - 

400 26.1 4G6 7G2.5  4G6 + 4G1.5 7G2.5 + 4G1.5  4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5 

500 20.9 4G6 7G1.5 4G6 + 4G1.5 12G1.5 4G6 + 4G2.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.0 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.7 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP42-43FE-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP42-43FE 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 100 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     224  – 168 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        100 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      2.4 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     3.2 kW 
Drehzahl         905 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     75 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.81 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 
Überwasserkupplung   BWK 100 

 
 
Unterwasserkupplung   OWK 100  

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde Anschluss 

 
 

Optionen 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Thermischer  Wicklungsschutz mit Thermofühler 
(Standard bei explosionsgeschützter Version) 

 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom   Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version 

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

230 9.9 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

400 5.7 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

500 4.6 4G2.5 7G1.5 7G1.5 12G1.5 7G1.5 12G1.5 

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.0 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.0 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-11JG-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-11JG 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       50 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    50 mm/ 65 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad Durchmesser     220  – 180 mm 
Mindest Fördermenge     1.5 l/s (5 m3/h) 

Gewicht        260 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 fasen 
Wellenleistung (P2)      29.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     32.6 kW 
Drehzahl         2920 min-1 
Motor Wirkungsgrad     89 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.92 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei Komponenten Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100-65-N 
 

 
Freistehend mit Fuss  75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 3” Gewinde 

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW65 

(ODO)      Saugstutzen NW65 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
Explosionsgeschützte Versionen mit Externe kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern Querschnitt [mm2] 

Spannung Ström Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 88.9 - 2x4G6 + 4G2.5 - 2x4G6 + 4G2.5   

400 51.1 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5  4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5   

500 40.9 4G10 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5 4G10 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.6 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.9 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 

440

315

865

545

22.5

145

Ø 50

8xØ 18



 

Landustrie Datenblatt DWP62-11JL-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-11JL 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       50 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    50 mm/ 65 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     250  – 200 mm 
Mindest-Fördermenge     1.5 l/s (5 m3/h) 
Gewicht        320 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      48.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     52.7 kW 

Drehzahl         2955 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     91 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.93 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15)  
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100-65-N 
 
 

Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 3” Gewinde 
 

Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW65 
(ODO)      Saugstutzen NW65 

 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 142.4 - - - -   

400 81.9 - 2x4G10 + 4G2.5  - 2x4G10 + 4G2.5    

500 65.5 4G16 + 4G2.5 2x4G10 + 4G2.5 4G16 + 4G2.5 2x4G10 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 

440

315

545

22.5

145

Ø 50

8xØ 18

940



 

Landustrie Datenblatt DWP62-11LD-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-11LD 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       50 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    50 mm/ 65 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     340  – 225 mm 
Mindest-Fördermenge     1.5 l/s (5 m3/h) 

Gewicht        240 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      16.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     18.8 kW 
Drehzahl         1450 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     85 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.78 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100-65-N 
 

 
Freistehend mit Stützring 75 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 3” Gewinde 

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW65 

(ODO)      Saugstutzen NW65 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 60.6 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5   

400 34.8 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5  4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5    

500 27.9 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.4 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.8 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 

440

800

315

545

22.5

145

Ø 50

8xØ 18



 

Landustrie Datenblatt DWP62-30JE-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-30JE 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     200  – 155 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        265 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      20.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     22.7 kW 
Drehzahl         2900 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     88 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C)  

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15)  
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100 
 

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW100 

(ODO)      Saugstutzen NW100 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 64.1 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5   

400 36.9 4G10 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5  4G10 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5    

500 29.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.5 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.8 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-30JG-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-30JG 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     240  – 175 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        285 kg 

 

Motordaten  
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      29.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     32.6 kW 

Drehzahl         2920 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     89 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.92 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasser Kupplung   OWK 100 
 
 

Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 
 

Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW100 
(ODO)      Saugstutzen NW100 

 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 88.9 - 2x4G16 + 4G2.5 - 2x4G16 + 4G2.5   

400 51.1 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5  4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5   

500 40.9 4G10 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5 4G10 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.6 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.9 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-30JL-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-30JL 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     252  – 180 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        310 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      48.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     52.7 kW 
Drehzahl         2955 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     91 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.93 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15)  
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100 
 

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW100 

(ODO)      Saugstutzen NW100 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 142.4 - - - -   

400 81.9 - 2x4G10 + 4G2.5  - 2x4G10 + 4G2.5    

500 65.5 4G16 + 4G2.5 2x4G10 + 4G2.5 4G16 + 4G2.5 2x4G10 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-32JG-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-32JG 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 100 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     215  – 160 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        275 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      29.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     32.6 kW 
Drehzahl         2920 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     89 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.92 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Alt:  RFS  1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Alt: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100 
 

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen NW100 

(ODO)      Saugstutzen NW100 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 88.9 - 2x4G16 + 4G2.5 - 2x4G16 + 4G2.5   

400 51.1 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5  4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5   

500 40.9 4G10 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5 4G10 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.9 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.9 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-32JL-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-32JL 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 100 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     250  – 200 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        310 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      48.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     52.7 kW 
Drehzahl         2955 min-1 
Motor- Wirkungsgrad     91 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.93 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15)  
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100 
 

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW100 

(ODO)      Saugstutzen NW100 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 142.4 - - - -   

400 81.9 - 2x4G10 + 4G2.5  - 2x4G10 + 4G2.5    

500 65.5 4G16 + 4G2.5 2x4G10 + 4G2.5 4G16 + 4G2.5 2x4G10 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-34JE-D1-24 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-34JE 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 
Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     200  – 155 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        265 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      20.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     22.7 kW 
Drehzahl         2900 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     88 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.89 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C)  
Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 
 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15)  
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100-N 
 
 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 
 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW100 
(ODO)      Saugstutzen NW100 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler   

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

    

230 64.1 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5     

400 36.9 4G10 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5      

500 29.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5     

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.5 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.8 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-34JG-D1-23 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-34JG 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     240  – 175 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        285 kg 
 

Motordaten 
Netz:                                                       50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      29.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     32.6 kW 
Drehzahl         2920 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     89 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.92 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 
 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasser Kupplung   OWK 100-N 
 
 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 
 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW100 
(ODO)      Saugstutzen NW100 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
 

 

Anschlussdaten 
 

 

  

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler   

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

    

230 88.9 - 2x4G16 + 4G2.5     

400 51.1 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5      

500 40.9 4G10 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5     

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.6 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.9 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-34JL-D1-24 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-34JL 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       80 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 80 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     252  – 180 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        310 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      48.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     52.7 kW 
Drehzahl         2955 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     91 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.93 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 
 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15)  
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100 
 
 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 
 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW100 
(ODO)      Saugstutzen NW100 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler   

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

    

230 142.4 - -     

400 81.9 - 2x4G10 + 4G2.5      

500 65.5 4G16 + 4G2.5 2x4G10 + 4G2.5     

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 6.2 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 2.1 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-41FR-D3-12 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-41FR 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 120 mm 
Laufrad -Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     285  – 220 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 
Gewicht        250 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 fasen    
Wellenleistung (P2)      9.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     10.7 kW 

Drehzahl         940 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     84 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.87 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100 order OWK 150 
 
 

Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 
 

Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen NW100 
(ODO)      Saugstutzen NW125 

 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 30.9 4G6 + 4G2.5 7G2.5  + 4G2.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5  + 4G2.5   

400 17.8 7G2.5 7G2.5 + 4G2.5  7G2.5 7G2.5 + 4G2.5    

500 14.2 7G2.5 7G2.5 + 4G2.5 7G2.5 7G2.5 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.1 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.7 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-41LD-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-41LD 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 120 mm 

Laufrad -Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     285  – 225 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        265 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 fasen 
Wellenleistung (P2)      16.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     18.8 kW 
Drehzahl         1450 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     85 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.78 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100 order OWK 150 
 

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen NW100 

(ODO)      Saugstutzen NW125 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 60.6 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5   

400 34.8 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5  4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5    

500 27.9 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.4 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.8 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-41LF-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-41LF 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 120 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     315  – 225 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        280 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 fasen 
Wellenleistung (P2)      22.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     26.2 kW 
Drehzahl         1430 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     84 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.82 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtungen, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasser Kupplung   OWK 100 oder OWK 150 
 

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW100 

(ODO)      Saugstutzen NW125 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externen Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 80.2 - 2x4G10 + 4G2.5 - 2x4G10 + 4G2.5   

400 46.1 4G10 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5  4G10 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5    

500 36.9 4G6 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5 4G6 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 5.7 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.9 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-41LI-D4-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-41LI 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 120 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     335  – 255 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        300 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      34.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     39.5 kW 
Drehzahl         1440 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     86 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.86 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100 oder OWK 150 
 

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen NW100 

(ODO)      Saugstutzen NW125 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 115.5 - 2x4G16 + 4G2.5  - 2x4G16 + 4G2.5    

400 66.4 4G16 + 4G2.5 2x4G10 + 4G2.5 4G16 + 4G2.5 2x4G10 + 4G2.5   

500 53.1 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.5 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.5 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-41LL-D3-11 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-41LL 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       100 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    100 mm/ 120 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     360  – 275 mm 
Mindest-Fördermenge     6 l/s (21 m3/h) 

Gewicht        330 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      48.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     54.5 kW 
Drehzahl         1460 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     88 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.86 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 100 oder OWK 150 
 

 
Freistehend mit Stützring 100 mm Schlauchanschluss  
(VRS)      oder G 4” Gewinde 

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW100 

(ODO)      Saugstutzen NW125 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 159.2 - - - -   

400 91.5 - 2x4G16 + 4G2.5  - 2x4G16 + 4G2.5    

500 73.2 - 2x4G10 + 4G2.5 - 2x4G10 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.4 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.5 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-60LI-D2-16 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-60LI 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       150 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    200 mm/ 200 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     305  – 250 mm 
Mindest-Fördermenge     13 l/s (47 m3/h) 

Gewicht        300 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      34.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     39.5 kW 
Drehzahl         1440 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     86 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.86 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 200  
 

 
Freistehend mit Stützring 200 mm Schlauchanschluss  
(VRS)       

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW200 

(ODO)      Saugstutzen NW200 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 

 

 
 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler   

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

    

230 115.5 - 2x4G16 + 4G2.5     

400 66.4 4G16 + 4G2.5 2x4G10 + 4G2.5      

500 53.1 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5     

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.5 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.5 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 
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Landustrie Datenblatt DWP62-60LL-D2-16 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-60LL 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  

Anwendung:       Abwasser 
 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       150 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    200 mm/ 200 mm 

Laufrad-Typ       Wirbelrad 
Laufrad-Durchmesser     305  – 230 mm 
Mindest-Fördermenge     13 l/s (47 m3/h) 

Gewicht        330 kg 
 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      48.0 kW 

Leistungsaufnahme (P1)     54.5 kW 
Drehzahl         1460 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     88 % 

Leistungsfaktor (cos phi)     0.86 
Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 

Max. Wassertemperatur    40°C  
Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 
       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 

Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  
oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 
Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  

Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 
Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 200  
 

 
Freistehend mit Stützring 200 mm Schlauchanschluss  
(VRS)       

 
Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW200 

(ODO)      Saugstutzen NW200 
 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Explosionsgeschützte Version 
Standard: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb 
Mit Frequenzregelung: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 
explosionsgeschützter Version mit externem Kabel 
 

 

Anschlussdaten 
  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler Explosionsgeschützte Version  

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

  

230 159.2 - - - -   

400 91.5 - 2x4G16 + 4G2.5  - 2x4G16 + 4G2.5    

500 73.2 - 2x4G10 + 4G2.5 - 2x4G10 + 4G2.5   

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.4 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.5 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 

30%

35%

35%

40%

40%
45%

45%

14012010080604020

m3/h0

l/sec0

100 200 300 400 500

0

20

40

kW

m

30

25

20

15

10

5

0

4   230

3   260

2   280

1   305

4

321

D
W

P
6

2
-6

0
L
L

1

2

3

4



 

Landustrie Datenblatt DWP62-60NE-D2-16 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-60NE 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       150 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    200 mm/ 200 mm 
Laufrad-Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     305  – 250 mm 
Mindest-Fördermenge     13 l/s (47 m3/h) 
Gewicht        300 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      20.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     22.4 kW 

Drehzahl         960 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     89 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.85 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 200  
 
 

Freistehend mit Stützring 200 mm Schlauchanschluss  
(VRS)       
 

Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW200 
(ODO)      Saugstutzen NW200 

 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 

 

 

 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler   

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

    

230 66.4 4G16 + 4G2.5 2x4G10 + 4G2.5     

400 38.2 4G10 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5      

500 30.5 4G6 + 4G2.5 7G2.5 + 4G2.5     

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.5 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.5 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 

 



 

Landustrie Datenblatt DWP62-60NG-D2-16 
Änderungen vorbehalten. 

DWP62-60NG 

 
Pumpentyp:        Wirbelrad-Tauchpumpe  
Anwendung:       Abwasser 

 

Pumpendaten 
Freier Durchgang       150 mm 
Druckstutzen/ Saugstutzen    200 mm/ 200 mm 
Laufrad-Typ       Wirbelrad 

Laufrad-Durchmesser     305  – 250 mm 
Mindest-Fördermenge     13 l/s (47 m3/h) 
Gewicht        330 kg 

 

Motordaten 
Netz         50Hz – 3 Phasen 
Wellenleistung (P2)      26.0 kW 
Leistungsaufnahme (P1)     29.4 kW 

Drehzahl         975 min-1 
Motor-Wirkungsgrad     88.5 % 
Leistungsfaktor (cos phi)     0.81 

Schutzart         IP 68 
Isolationsklasse       F (155°C) 
Max. Wassertemperatur    40°C  

Standard-Kabellänge      10 m 

 

Werkstoffe 
Pumpengehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  

Laufrad      Sphäroguss GGG 40 (EN-GJS400-15) 
Motorgehäuse    Grauguss GG 25  (EN-GJL-250)  
Welle       1.4057 (X20 CrNi 17 2) 

       Option: RFS 1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Schrauben     1.4401 (X5 CrNiMo 17 12 2) 
Gummi-Teile     Nitril Kautschuk (NBR)  

oder Neopren (CR)   
Option: Viton (FPM) 

Elektrische Kabel    Neopren (CR) 

Wellendichtungen    Gleitringdichtung, ölgeschmiert 
Dichtung pumpenseitig   Silicium Karbid – Silicium Karbid  
Dichtung motorseitig   Kohle - Keramik 

Beschichtung    Zwei-Komponenten-Polyurethan 

 

Baugruppen 
 

Unterwasserkupplung   OWK 200  
 
 

Freistehend mit Stützring 200 mm Schlauchanschluss  
(VRS)       
 

Trockenaufstellung   Vertikal oder Horizontal  
Mit  Kühlsystem    Druckstutzen  NW200 
(ODO)      Saugstutzen NW200 

 
 

Optionen 
 

• Version mit Kühlsystem 
 

• Flexibler Kabel schutz schlauch (1.4401) 
 

• Feuchtigkeitsfühler im Motor- und Ölgehäuse 

 

 

 
 

 

Anschlussdaten 

  Anzahl Kabel x Anzahl Adern x Adern-Querschnitt [mm2] 

Spannung Strom Feuchtigkeitsfühler und Thermofühler   

[V]* [A] Direkter Anlauf 
Stern-Dreieck 
Anlauf 

    

230 91 - 2x4G16 + 4G2.5     

400 52.4 4G16 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5      

500 41.9 4G10 + 4G2.5 2x4G6 + 4G2.5     

Anlaufstrom Direkter Anlauf: 4.8 x I Nennstrom     

Anlaufstrom  Stern-Dreieck Anlauf: 1.6 x I Nennstrom   * Sonderspannungen auf Anfrage  

Abmessungen [mm] 

 

     P2                                                            ISO 9906 Klasse 2 
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